Inkt en papier kiezen voor fotoprinters 


In goede papieren 


Om je eigen foto's af te printen, heb je meer nodig dan alleen maar een printer. Je moet 
ook de juiste inkt en het juiste papier in huis halen. In kantoorwinkels en warenhuizen is 
het aanbod vaak overweldigend. Wij maken je WEGWijs. # 4 rik DERYCKE & CATHERINE NUYTTENS 


D e keuze van inkt (en papier) is het een- 
voudigst als je een dye-sublimatieprin- 
ter gekozen hebt. Hier zit de inkt op speciale 
inktlinten die alleen door het printermerk zelf 
gemaakt worden. Ze worden meestal verkocht 
in combinatie met een pakketje fotopapier. 
Omdat een printlint maar een bepaald aantal 
afdrukken meegaat, weet je vooraf hoeveel je 
met zo’n bundel kan afdrukken — bijvoorbeeld 
20 of 50 foto’s. De enige keuzevrijheid ligt bij 
het papier, waar je bij bepaalde merken naast 
gewoon fotopapier ook nog vellen met stickers 
en briefkaarten kan vinden. 

Heb je een inkjetprinter, dan wordt het wat 
ingewikkelder. Je hebt de inktcartridges die 
in je printer passen en de inktkleuren 
bevatten die je printer gebruikt. Een 
gewone inkjetprinter doet het 
met vier kleuren (zwart, cyaan, 
magenta en geel), terwijl een 
fotoprinter aan dat viertal 
meestal ook nog lichtcyaan 
en lichtmagenta toevoegt. 
De duurdere fotoprinters 
van HP en Epson hebben 
maar liefst acht of zelfs 
negen verschillende inkten 
nodig. Hoe die inkten verpakt 


zitten, verschilt van fabrikant tot fabrikant en 
van printer tot printer. Bij sommige printers 
zitten meerdere kleuren samen in één cartridge, 
bijvoorbeeld een tricolor-cartridge met cyaan, 
magenta en geel of een fotocartridge met 
zwart, lichtcyaan en lichtmagenta. De algemene 
trend gaat echter in de richting van gescheiden 
cartridges, met één cartridge voor elke kleur. 
Dit heeft als voordeel dat je een cartridge al- 
leen vervangt wanneer de inkt helemaal op is. 
Bij een tricolor-cartridge kan het gebeuren dat 
een van de drie kleuren opgebruikt is terwijl 


er van de twee andere nog flink wat inkt in de 
cartridge zit. 


Dure inkt 


Wanneer je cartridges gaat kopen, onthou dan 
voor welk model van printer je inkt nodig hebt. 
Op de verpakking staat altijd vermeld voor welke 
printers een cartridge bedoeld is, en in een 
winkel zal men je de juiste cartridges kunnen 
aanwijzen als je vertelt welk type printer je 
hebt. Heb je de juiste cartridges gevonden, dan 


Wist je dat er voor elke printer onnoemelijk veel verschillende inkten en papiersoorten 
bestaan? Maar hoe weet je of een papier of een inkt geschikt is voor jouw printer? 


is het even slikken: afhankelijk van je printer 
kan het zijn dat een set nieuwe inktcartridges 
de helft kost van wat je voor de printer betaald 
hebt. Hoe goedkoper de printer, hoe duurder 
de inkt is (of lijkt). Printerfabrikanten verkopen 
de hardware (de printer zelf) immers al jaren 
lang met een minimale winstmarge, zodat de 
printer zo goedkoop mogelijk in de winkel ligt. 
Dat betekent dat alle andere kosten (en win- 
sten) van de printermaker, zoals research en 
ontwikkeling, technische bijstand en marketing, 
uit een andere bron moeten komen. Die bron is 
de inktcartridge. En daardoor zijn cartridges in 
verhouding tot de printer relatief duur. 


Alternatieve wegen 


In heel wat winkels vind je een aanbod van zo- 
genaamde ‘alternatieve’ inkt. Dat zijn cartridges 
die niet gemaakt en verkocht worden door het 
printermerk, maar door een ander bedrijf. Door- 
gaans zijn dergelijke alternatieve inkten een 
stuk goedkoper dan de originele merkcartridges. 
Dat is ook logisch, omdat de verkopers van alter- 
natieve inkt alleen de kosten van de cartridges 
en de inkt moeten recupereren, en niet de an- 
dere kosten die bij het maken en verkopen van 
printers komen kijken. 

Er bestaan drie types alternatieve inkt. Het 
eerste type zijn de hervulde inktcartridges. Het 
gaat daarbij om lege, originele cartridges die 
ingezameld worden en door een derde partij 
(dus niet door de oorspronkelijke fabrikant) 
opnieuw gevuld worden. De tweede soort bestaat 
uit compatibele cartridges. Die worden integraal 
geproduceerd en gevuld door een derde partij, 
en vervangen de originele cartridges. Sommige 
compatibele cartridges worden geproduceerd 
met een licentie van de oorspronkelijke fabri- 
kant. En ten slotte zijn er nog de hervulkits. 
Dit zijn kits bestaande uit een flesje met inkt, 
een spuitje, een naald en ín het beste geval de 
instructies om zelf inkt in een gebruikte inkt- 
cartridge te spuiten. 

Wie denkt met alternatieve inkt een goede zaak 
te doen, kan bedrogen uitkomen. Om net zo 
goed te werken als de originele inkt, zou de 
alternatieve inkt exact dezelfde samenstelling 
en chemische eigenschappen moeten hebben. 
Nu is de samenstelling van inkt een goed be- 
waard fabrieksgeheim, zodat de mengers van 
alternatieve inkt alleen maar kunnen proberen 
om het origineel zo goed mogelijk te benaderen. 
Daarbij boeken ze wisselend succes. Nog onheil- 


Je tekst komt helemaal tot zijn recht 
op dit luxepapier. 


spellender is dat geen enkele alternatieve inkt 
claims durft maken over de lichtvastheid, terwijl 
inkjetbouwers kunnen uitpakken met inkten die 
op fotopapier tientallen jaren lichtvast blijven. 
In Clickx 85 namen we de proef op de som en 
probeerden voor de vier grote inkjetmerken 
(Canon, Epson, HP en Lexmark) telkens meerdere 
alternatieve inkten uit. De conclusie van die 
test was vernietigend voor alternatieve inkten: 
slechts bij hoge uitzondering slaagden die erin 
de kwaliteit van de originele inkt te evenaren. 
Bijna alle inkten gaven opvallende kleurafwij- 
kingen, en heel wat inkten bleken veel te vloei- 
baar, waardoor ze uitliepen op het papier. En 
in de ergste gevallen geraakten de printkoppen 
in onze printer geblokkeerd doordat de inkt 
uitdroogde. Onze conclusie is dan ook: laat de 
zuinigheid de wijsheid niet bedriegen. Tenzij 
je de afdrukkwaliteit absoluut irrelevant vindt, 
kies je best voor de originele inkt van het prin- 
termerk. 


Op papier 


Welk papier je in je printer gebruikt, is minstens 
even belangrijk als de inkt. Ook hier moeten de 
door de printermaker op de markt gebrachte 
merken het opnemen tegen talloze alternatie- 
ven. 

Om tekstdocumenten en afbeeldingen in kleur af 
te drukken, heb je bij de jongste printers en ink- 
ten geen aangepast papier meer nodig; gewoon 
kantoorpapier kan volstaan. Voor een optimale 
grafische kwaliteit kan je zogeheten “inkjetpa- 
pier’ gebruiken, dat beter geschikt is om grote 
hoeveelheden inkt te absorberen zonder dat het 
papier vervormt. 

Wil je foto’s aan de beste kwaliteit afdrukken, 
dan heb je speciaal fotopapier nodig. Gewoon 
papier is namelijk niet in staat om de grote 
hoeveelheid inkt die je nodig hebt voor een fo- 
toafdruk te absorberen. Het papier zou helemaal 
doorweekt worden en kunnen scheuren. Boven- 
dien mist gewoon papier de glanzende afwerking 
die we van foto’s verwachten. 


Elke printerbouwer brengt daarom eigen fotopa- 
pier op de markt. Je kan kiezen uit verschillende 
afwerkingen en diktes (uitgedrukt in grammage: 
het gewicht in gram per vierkante meter). Voor 
je papier aanschaft, moet je nagaan of het wel 
in je printer gebruikt kan worden — iets wat 
meestal op de verpakking vermeld staat. 

Naast dit merkeigen papier zijn er heel wat mer- 
ken die fotopapier op de markt brengen. Net als 
bij alternatieve inkten is het niet gegarandeerd 
dat deze alternatieven dezelfde kwaliteit leve- 
ren als het origineel. Maar de situatie is hier veel 
zonniger dan bij alternatieve inkten: sommige 
papieren van merken als Hahnemüle, Canson en 
Arches overtreffen de merkeigen papiersoorten. 
Maar die alternatieven zijn vaak even duur of 
duurder dan het merkpapier. 


Fotopapier kiezen 


Van nature heeft papier een mat, niet-glanzend 
oppervlak. Van een foto verwachten de meeste 
mensen echter dat hij in meer of mindere mate 
glanst. Daarom wordt fotopapier afgewerkt met 
een ‘coating’, een soort deklaag die voor het 
uiteindelijke uitzicht zorgt. Afhankelijk van het 
type coating onderscheiden we mat, halfglan- 
zend (semi-glossy) en glanzend (glossy) foto- 
papier. Het is een kwestie van smaak welk type 
je verkiest. 

Voor je papier aanschaft, moet je nagaan of het 
wel combineerbaar is met de inkt die je printer 
gebruikt. Meestal staat op de verpakking voor 
welke merken en modellen een papiersoort ge- 
schikt is. Let er ook op dat je voor elke papier- 
soort de correcte driverinstelling gebruikt. Niet 
alle papiersoorten zijn geschikt voor de aller- 
hoogste resoluties van een inkjetprinter. Als je 
opteert voor alternatieve papiersoorten, moet 
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je nagaan welke resolutie je best gebruikt. Vaak 
zit er bij het papier een blad met instructies, 
waarop je de aanbevolen instellingen vindt. 


Creatief papier 


Als je een inkjetprinter hebt, ben je niet gebon- 
den aan gewoon kantoorpapier of fotopapier. 
Je vindt heel wat bijzondere papiersoorten en 
formaten die je zonder probleem in je printer 
kan gebruiken. 

Voor briefhoofden, visitekaartjes, wenskaarten, 
certificaten en andere creatieve toepassingen 
kan je gekleurd papier gebruiken. De Curious 
Collection Particles uit het gamma Text & Co- 
ver Preprint van Antalis bestaat in de kleuren 
sneeuw, nevel, schelp, maanlicht en zonnegloed 
en is perfect geschikt voor gebruik met een 
inkjetprinter. Ook hun Conqueror-soorten, ver- 
vaardigd uit 25% lompen, met gehamerde struc- 
tuur of steenmarkering zijn heel mooi voor het 
uitprinten van briefhoofden. De reeks LIGHTme 
bestaat uit papier met een metaalachtige glans 
en is verkrijgbaar in de kleuren extra wit, ivoor, 
goud, koper, blauw, zilver en zwart — geknipt 
voor het maken van eigen postkaarten. 

Papier met een rijke structuur zorgt voor een 
extra luxueus effect. Daarom wordt het vooral 
gebruikt om wenskaarten of certificaten mee 
te maken. De variatie aan zo’n papier is enorm. 
Heel mooi zijn de structuurpapieren van Canson. 
In de collectie treffen we papier aan met het 
uitzicht van leder, houtnerf en linnen. Neblina 
(uit de DISCOVERme-familie van Antalis) heeft 
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Voor lichte katoenen stoffen 


Voor lichte katoenen stoffen: 7-54 


Met gebruiksaanwijzing voor be 


Gepersonaliseerde T-shirts maken was nog 
nooit zo makkelijk. 


een ruwe oppervlaktestructuur. Het is verkrijg- 
baar in pastelroze, -blauw, -geel en wit en wordt 
voornamelijk gebruikt als kalkpapier of als kaft 
rond een productpresentatie. 

Transferpapier of -folie bestaat uit een laag folie 
die vastgehecht is aan een beschermlaag. De fo- 
lie wordt — door ze te verhitten — overgebracht 
op een andere drager, meestal textiel. Hiermee 


is het mogelijk om T-shirts, petjes, shorts, kus- 
sens en andere katoenen of linnen stoffen te be- 
drukken. Je doorbreekt daarmee al de gangbare 
toepassingen die eigen zijn aan het gebruik van 
papier. Je kan hier kiezen voor het papier van 
je printermerk, of een alternatief zoals dat van 
Easy Computing. Zij hebben twee verschillende 
T-shirtfolies in hun gamma creatieve papiersoor- 
ten. Eentje is geschikt voor gebruik op lichte 
stoffen; het andere voor donkere stoffen. 

Heel gevarieerd is het aanbod zelfklevend pa- 
pier dat uiteraard gebruikt kan worden voor 
het printen van allerlei stickers. Het papier 
heeft twee lagen: een zelfklevende bovenlaag 
en een beschermlaag die je er makkelijk afpelt. 
De bedrukbare zijde kan verschillende gedaantes 
aannemen: van glanzend wit over mat of helder 
transparant tot holografisch. Ook met de forma- 
ten kan gespeeld worden. Er bestaat zelfklevend 
fotopapier op A4, kleine fotostickertjes, zelfkle- 
vende pasfoto's, vensterfolie, enzovoort. 


Tot slot nog een tip voor wie met nieuwe combi- 
naties van inkt en papier wil experimenteren: pro- 
beer altijd eerst een klein stukje uit, bijvoorbeeld 
een deel van een foto of een paar regels tekst. 
Loopt er iets niet zoals je wenst, dan ben je ten- 
minste niet de inkt voor een hele pagina kwijt. 


Waar komt je inktcartridge vandaan ? 


Een inkjetprinter werkt — zoals je intussen 
wel weet — met cartridges. Op het eerste 
gezicht zijn dat niet meer dan plastic kuipjes 
met wat inkt erin. Maar bij het maken en 
vullen ervan komt heel wat hightech kijken. 
Clickx ging een kijkje nemen in Telford, waar 
Epson de cartridges voor zijn inkjetprinters 
maakt. 

Epson heeft sinds 1987 een vestiging in Tel- 
ford, in het landelijke graafschap Shropshire 
(West-Engeland). De hoofdactiviteit van Ep- 
son Telford is het maken van inktcartridges. 
De productie van de fabriek is bestemd voor 
de regio EMEA (Europa, Midden-Oosten en 
Afrika). Daarnaast herbergt Telford ook een 
call-center dat elk jaar zo'n 700.000 tele- 
foontjes van Epson-klanten verwerkt, en een 
Service Center dat voor de herstelling van 
Epson-hardware zorgt. 

Epson maakt in Telford elke maand 2,5 mil- 
joen cartridges. Als je weet dat de fabriek 
dag en nacht draait, betekent dat gemiddeld 
één cartridge per seconde. Omdat verschil- 
lende modellen van inkjetprinters andere 
cartridges gebruiken, is de fabriek onderver- 


deeld in verschillende productielijnen die elk 
één type cartridge maken. Door de machines 
te herprogrammeren, kan een productie- 
lijn aangepast worden voor een ander type 
cartridge. 


Zuiver spel 


De ruimte waar de inktcartridges gepro- 
duceerd worden, mag je niet zomaar bin- 
nenwandelen. Je krijgt eerst een stofvrij 
pak, overschoenen, een haarnetje, een mond- 
masker en handschoenen aan. Deze speciale 
kleding dient niet om de bezoeker tegen 
spattende inkt te beschermen, maar om er 
voor te zorgen dat de cartridges en de inkt 
niet verontreinigd worden door huidschilfer- 
tjes, haartjes en andere vuiligheid die een 
Clickx-redacteur met zich meedraagt. Ook 
een notaboekje mee naar binnen smokkelen 
is uit den boze: we krijgen speciaal papier dat 
niet schilfert als je erop schrijft. 

Al die voorzorgsmaatregelen lijken wat over- 
dreven, tot je leert dat de ‘nozzles’ — de 
spuitmondjes op een printkop — een diameter » 


hebben van 25 micrometer. Om je een idee te 
geven: een micrometer is een duizendste van 
een millimeter en een haartje heeft een dia- 
meter van ongeveer 70 micrometer. Als er dus 
een haartje in de inktcartridge zou belanden, 
kan dat in de printkop terechtkomen en een 
heleboel nozzles blokkeren — met een onbruik- 
bare printer als gevolg. Dus wikkelt Epson 
zijn personeel en bezoekers in beschermende 
kleding, en houden luchtfilters de lucht in de 
fabriek even zuiver als in labs waar microchips 
gebakken worden. 


WAE 


Obrinarrenn 


De geboorte 
van een inktpatroon 


Een cartridge begint haar leven in de vorm 
van polycarbonaatkorrels. Die kunststof wordt 
gesmolten en onder druk in een matrijs ge- 
spoten. Eenmaal gestold, wordt het polycarbo- 
naat gebakken, zodat het zijn vorm behoudt. 
Op het einde van dit proces controleert een 
optische sensor of een cartridge de juiste 
vorm heeft. Afhankelijk van het type mogen 
de afmetingen 0,1 tot 0,4 millimeter afwijken 
van de norm. 
De nog lege cartridges belanden vervolgens 
op een andere lijn. Via een soort lopende band 
komen ze onder de armen van verschillende 
robotjes terecht. Volledig automatisch worden 
alle nodige onderdelen aangebracht, 
zoals de afdichting 


onderaan (zodat er geen inkt uit de cartridge 
loopt voor je ze in de printer plaatst), een klepje 
dat de inktcirculatie regelt, het kleeflipje dat de 
luchttoevoer blokkeert (en dat je lostrekt voor 
je de cartridge in je printer plaatst), een chip die 
de hoeveelheid inkt registreert, en een etiket. 
Oh ja, klein detail: ook de inkt zelf wordt op deze 
productielijn in de cartridge gespoten. 


Vloeibare kleur 


De inkt wordt in Telford aangemaakt. Sommige 
bestanddelen komen uit een fabriek van Epson 
in Japan, andere worden lokaal aangekocht. Wat 
er precies in de inkt gaat, is een goedbewaard 
geheim. Het basisbestanddeel is ultrazuiver wa- 
ter. Daaraan worden diverse chemische stof- 
fen toegevoegd die ervoor zorgen dat de inkt 
vloeibaar genoeg blijft om door de cartridge en 
de printkop te vloeien, maar niet zo vloeibaar 
dat ze gaat lekken. De inkt moet ook bestand 
zijn tegen extreme temperaturen — zeker als je 
weet dat de cartridges die in Telford gemaakt 
worden even goed in Siberië als in Congo kunnen 
belanden. Hij moet bruikbaar zijn op verschil- 
lende papiersoorten, en uiteraard ook de juiste 
kleur hebben. 

De inkt krijgt zijn kleur door pigment. Dat is 
een soort korrelvormige kleurstof die door de 
inkt gemengd wordt. We praten hier over heel 


In Epsons 
fabriek in Telford 
rolt er gemiddeld één inktcartridge per 
seconde van de band. 
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Inktpatronen worden gemaakt en gevuld in een stofvrije ruimte. 


kleine korreltjes: één enkel pigmentdeeltje 
heeft een diameter van 0,1 micrometer. Het 
verhoudt zich tegenover een nozzle zoals 
een sinaasappel tegenover een zwembad van 
25 meter. 


Kwaliteitsbewaking 


Het productieproces verloopt bijna volledig 
automatisch. Mensen komen er alleen aan 
te pas om de lopende band te voeden met 
onderdelen, om in te grijpen bij storingen en 
om de kwaliteit te controleren. 

Elke cartridge ondergaat op bepaalde plaat- 
sen automatische tests, bijvoorbeeld om de 
lekdichtheid te controleren. Op het einde 
van de productie wordt elke cartridge visu- 
eel geïnspecteerd voor ze in een luchtdichte 
verpakking terecht komt. 

Bovendien worden er van elk productie- 
lot regelmatig steekproeven genomen. Een 
cartridge wordt van de band geplukt en vol- 
ledig onderzocht en getest. Indien er iets mis 
mee is, wordt het hele productielot geblok- 
keerd tot de oorzaak van de afwijking gevon- 
den is. In de messcherpe concurrentiestrijd 
tussen de printerbouwers is kwaliteit een 
erg belangrijk argument, en niemand kan zich 
veroorloven om een lading onbetrouwbare 
cartridges te verschepen. « 


